ANEXO "A"

"EVALUACION PRELIMINAR DE IMPACTO AMBIENTAL"

I.‑

NOMBRE Y LOCALIZACION DEL PROYECTO

a) Localizacion:

Base Naval Antartica "Arturo Prat", Isla Greenwich, Archipielago de las Shetland del Sur. Latitud 62° 30' Sur Longitud 59° 41' Weste.

b) Nombre del Proyecto:

Instalacion de un incinerador para la eliminacion de desechos solidos y liquidos para la Base Naval Antartica "Arturo Prat".

II.‑

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD. (incluyendo lugar, periodo a intensidad)

a) El territorio antartico se destaca por ser una region que mantiene casi inalterable sus caracteristicas naturales, por esta razon, todas las instalaciones tienden a proteger ecologicamente el sector a fin de no contaminar ni alterar el ambiente, la flora y fauna existente. Vital importancia reviste entonces para cualquier instalacion antartica que se precie de tal, velar por el cuidado de este patrimonio. La generacion de residuos y desperdicios producto de la actividad humana, constituyen una de las formas de contaminacion, sino son del todo controladas.

b) En la Base Naval Antartica se genera una importante cantidad de desechos solidos y liquidos durante el verano antartico, periodo en el cual se incrementa la dotacion en un 500 % y con los trabajos que realiza la brigada de reparaciones, gran parte de estos elementos se seleccionan de acuerdo a su naturaleza, para luego ser almacenados hermeticamente en tambores de metal, siendo posteriormente embarcados en unidades de la Armada para traslado a Punta Arenas y ser depositados en el vertedero local.

c) En la actualidad la Base Naval Antartica cuenta con un incinerador antiguo de metal el que no reune las caracteristicas tecnicas necesarias para evitar la contaminacion en el continente antartico. Fue construido para satisfacer las necesidades de incinerar la gran cantidad de materiales que origins la Brigada de Reparaciones cada ano.

d) CARACTERISTICAS TECNICAS DEL NUEVO INCINERADOR

· Fabricante: Proyecta Ingeniería S.A.

· Procedencia: Chilena

· Capacidad de incineración: 60 kg/hr

· Dimensiones del horno: 2 m. * 1.6 m. * 2 m.  

· Temperatura maxima de Servicio: 1.200 ºC

· Potencia total de quemadores: 300.000 Kcal/h

· Sistema de circulación de aire de combustión, incorporado en los quemadores un sistema de remoción de cenizas

· Sistema de suministro controlado por aire 

· Sistema de registro de los parámetros de temperatura, Monóxido de carbono y oxigeno 

· Dispositivo de seguridad que involucra

· Sistema de limpieza de gases 

· Funcionamiento con petróleo o gas licuado 

· Equipo de control de emisiones

Ill, OBJETIVO (6Por que es necesaria la actividad?)

Contar con un incinerador de ultima generacion doble camera, que reuna la capacidad y las especificaciones tecnicas necesarias pare evitar la contaminacion de particulas y gases en el continente antartico satisfaciendo la necesidad de tener uno en la Base naval. Es necesario y prioritario cumplir con las exigencies que establece el "Protocolo de Madrid".

IV.‑ IMPACTO (6Que impacto puede producir en la flora, fauna o procesos ecologicos?)

El Incinerador se instalara en el departamento que ocupa actualmente el antigun y se haran las modificaciones de ser necesarias a objeto de cumplir con todas las normas de seguridad y tecnicas pare su instalacion.

Etapa de Funcionamiento: Generacion de cenizas (Residuos)

En cuanto al volumen de cenizas que se generaren por la incineracion de desechos, esta se embalara en tambores metalicos de 200 litros, los que se sellaran pare ser transportados al continente, en Punta Arenas son enviados al vertedero municipal donde quedan depositados como destino final.

Su use estara condicionado a la cantidad de desechos y al tipo de composicion de la basura, pare el proyecto se preve una incineracion cede 2 y/o 5 dies, sobre la base de 11 personas (invierno) y 50 personas (verano)
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V.‑ IMPACTO EN EL MED10 AMBIENTE ANTARTICO:

Agua

Ninguno

Suelo : Ninguno

Afire :

Generacion de gases sujetos a la norma Chilena de calidad del afire.


Incinerador incluye camara de lavado de gases.


Los gases de la combustion son evacuados por extraccion natural a una


chimenea escape se descargan en un lugar despejado y en altura que


facilita su dispersion, los tubos y ductos de escape son hermeticos de


comienzo a fin, no produce molestias a las personas.


Se adjunta fotocopia de informe medio ambiental del funcionamiento del


Incinerador, emitido por PROYECTA INGENIERIA S.A.

Nieve : No existira acumulaci6n de material particulado en su superficie.

VI.‑ & QUE DESECHOS SE PRODUCIRAN Y QUE SE HARA CON ELLOS?

Producira el minimo de desechos (cenizas), de acuerdo a la cantidad (kilos) que se incineren segun programa de incineracien que se ejecute, to que posteriormente sera embalado y sellado para ser enviado al continente. Existe informaci6n estimada durante el presente ano, de la cantidad de desechos a degradar:

50 personas x 120 dias x 1,5 kgs diarios 11 personas x 365 dias x 1,5 kgs diarios elementos diversos tal como embalajes y otros producto del trabajo de la Brigada de Reparaciones durante el periodo estival

Productos incinerables

Productos combustibles, liquidos y fluidos

9.000 kgs

60.225 kgs

= 50.000 kgs

119.225 kgs

5.000 kgs

124.225 kgs

TOTAL

Además, se puede señalar que durante la época estival existe una cantidad de basura no dimensionada producto del aumento de la actividad humana en la Antártica, Unidades Navales, barcos turisticos, yates, refugios cientificos, otras bases y que de implementarse el proyecto podria ser degradada en Base Prat.

Para cerrar esta interrogante, cabe senalar que de concretarse el proyecto, este reduce el volumen de basura en un 90 % via incineraci6n.

VII.‑ 4 QUE IMPACTO ACUMULATIVO SE PRODUCIRA CONSIDERANDO LA EXISTENCIA DE OTRAS ACTIVIDADES?

La emision de gases del Incinerador es minima, considerando que el equipo cumple con las mas estrictas normas ambientales de emision atmosferica. A traves de su emision no existe acumulacion de micro particulas en la nieve y/o suelos.

El sistema propuesto esta disenado especificamente para la incineracion de todos los residuos solidos y liquidos generados en la Base (exceptuando el metal y vidrio), sin embargo existe prohibicion expresa en el Protocolo de Madrid (Anexo III, Art.2, 1 c; Art.3 1) de incinerar plastico en el Continente Antartico. Sin perjuicio de to anterior el equipo esta capacitado para incinerar esos plasticos sin ningun problema de contaminacion atmosferica, debido a su exclusivo sistema de limpieza de gases.

viii, 4CUAL SERA EL IMPACTO NEGATIVO MAS SIGNIFICATIVO DE SU ACTIVIDAD?

A.‑ ETAPA DE CONSTRUCCION.

Como se senalo anteriormente, se tiene planificado instalar el Moderno Incinerador en la actual dependencia que se ocupa para estos fines, a la cual se le efectuaran las modificaciones necesarias con el objeto de satisfacer los requerimientos tecnicos y de seguridad que se requieren para el trabajo que alli se realizara.

El desplazamiento de personal y equipos hacia la zona, no presenta mayores problemas, debido a que se usaran rutas (camino de uso) actualmente habilitados.

NO SE PRODUCIRA NINGUN IMPACTO NEGATIVO EN EL AREA

B.‑ FUNCIONAMIENTO.

La generacion de gases es minima, como se sehalo anteriormente y el ruido que se producira seria casi nulo.

IX.‑
MEDIDAS DE MITIGACION (6Que medidas se tomaran para mitigar el impacto de su actividad?)

Se privilegiaran las areas ya intervenidas. Se transitara por las rutas ya trazadas y definidas. Se estudiara la posibilidad de implementar un "Programa de Monitoreo de Gases". Se confeccionara un "Programa de Incineracion", dependiendo de las capacidades y limitaciones del equipo que se pretende adquirir.
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X.‑

ALTERNATIVAS (Que alternative puede provocar menos impacto ambiental)

LA MEJOR ALTERNATIVA ALA ACTUAL SITUACION ES ESTA.

XI.‑
CONOCIMIENTO DE OTRAS MEDIDAS. (Indique que otras medidas conoce y aplicara, tales como C6digos de Conductas, C6digos de Visitas, Manual Logistico, etc.)

Se solicitara a los Organismos Tecnicos de la Armada de Chile, la dictaci6n de instructivos sobre las medidas de seguridad para la operaci6n, control y mantenci6n del Incinerador tendientes a evitar accidentes y fallas.

Se reforzaran los procedimientos para procesar los desechos.

Se reforzara la Educaci6n Ambiental para todos aquellos que intervienen en el proceso.

Se informara al publico el manejo de los desechos que realize la Base Naval Antartica "Arturo Prat".

XI.‑

CONOCIMIENTO PUBLICO. (6Que es to que interesa que conozca el publico?)

Puntualmente interesa dar a conocer, que Chile esta cumpliendo con sus normas medioambientales, segun to dispuesto en el "Protocolo de Madrid", que dice relaci6n con la protecci6n al Medio Ambiente y con las normativas internacionales de emisiones de gases.

XII.‑ APRECIACION GENERAL. De acuerdo con esta evaluaci6n, considera el proponente que la actividad se puede ejecutar sin otra evaluaci6n:

Si, ya que la presente evaluaci6n representa una soluci6n integral para dotar a la Base Naval Antartica de un sistema moderno de incineraci6n de desechos s6lidos y liquidos.

Actividad propuesta por

Comandancia en Jefe de la Tercera Zona Naval

Fecha

06 Octubre del 2000

Instituci6n

Armada de Chile

OSCAR MANZANO SOKO

CONTRAALMIRANTE

MANDANTE EN JEFE TERCERA ZONA NAVAL
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INFORME MEDIO AMBIENTAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL INCINCRADOR

El funcionamiento de los incinerador de Proyecta Ingeniería S.A. se basa en el principio de destrucción progresiva de los desechos combustibles por efecto del calor  y de la oxidación de los compuestos carbonases.

El efecto térmico y la oxidación posterior se lleva a cabo en las cámaras de  incineración y post-combustión  concluyendo en una total formación de cenizas inertes.

La combustión se inicia en la cámara de incineración  (primaria), con la incidencia de la llama sobre los desechos cargados.  Además  se inyecta aire secundario, cuyo efecto oxidante activa la reacción del combustible de los desechos, a temperaturas promedio de 850ªC.  Los gases formados pasan a una cámara de post-combustión (secundaria), acelerando y completando su oxidación con una adición regulada de aire secundario a una temperatura promedio de 1100ªC.

El incinerador constituye una unidad compacta de gran rendimiento en la destrucción de residuos bioorgánicos asegurando una mínima climinación de partículas sólidas e inertes al medio ambiente.

Los gases evacuados del incinerador cumplen norma Medio Ambiental referida en el Decreto Supremo Nº 4/1992, publicando el 02 de mayo de 1992, donde se establece que las fuentes estacionarias grupales nuevas, tendrán una concentración de material particualdo máxima de 56/Nm3, en condiciones estándar, medidas a plena carga según el método  CH Nª5 (EPA – 5).

Respecto a los términos básicos empleados en el párrafo anterior se tiene que:

1. Una fuente grupal es aquella que tienen un caudal de gases menor que 1000 Nm3/h, estándar, medido a plena carga.

2. Fuente nueva es aquella instalada o con autorización de instalación solicitada aprobada hasta el 2 de Marzo de 1992.

3. Fuente existente es la que ha sido instalada o con autorización de instalación aprobada hasta el 2 de Marzo de 1992.

4. Plena carga es la capacidad máxima de funcionamiento del equipo o mayor a 80% de dicha capacidad.  Bajo estas condiciones se debe efectuar la certificación de emisión de material particulado (mediciones de material  particulado en chimenea del equipos).

En resumen, los productos evacuados del incinerador (cenizas y gases) son inocuos ambiente y cumplen con la normativa medio

ADDENDUM N°1

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DEL PROYECTO PARA LA INSTALACION DE UN INCINERADOR PARA LA ELIMINACIÓN DE DESECHOS SOLIDOS Y LIQUIDOS EN LA BASE NAVAL ANTARTICA “ARTURO PRAT”

Residuos a incinerar:

1. Caracterizar el tipo de residuos a incinerar. ¿Qué tipo de residuos serán los de “embalajes y otros productos del trabajo de la Brigada de Reparaciones en período estival”?. Clarificar si se incinerarían plásticos y combustibles, ¿Qué desechos líquidos o fluido se pretende incinerar (aceite de motor, pinturas, solventes, aguas negras o grises, etc.?).

Respuesta:

La Brigada de Reparaciones genera basura producto del embalaje de los materiales a utilizar y  de los trabajos de reparaciones y mantenimiento que realiza  durante su estadía en la Base Prat, siendo estos madera y cartones.

Los desechos plásticos (botellas, bolsas y envoltorios) y los residuos de combustibles y lubricantes (aceite de motor, pinturas, solventes, petróleo contaminado por limpieza de estanques),  se seguirá el protocolo que se ha realizado siempre y este consiste en el almacenamiento en tambores metálicos, los cuales son acopiados en un lugar especialmente habilitado para ello, con el fin de embarcarlos posteriormente en una Unidad Naval hacia Punta Arenas con destino final el vertedero local.

Igual procedimiento se aplicará para los desechos sólidos y residuos líquidos generados por la dotación permanente de la Base Naval, considerando sólo la incineración de desechos de madera y papel, ya que los residuos de alimento, también son enviados a Punta Arenas.  

2. Clarificar la cantidad de personas que generara residuos en la Base Prat durante el verano. En el segundo párrafo del subtítulo “Etapa de Funcionamiento: Generación  de cenizas (residuos)”, en el punto IV se mencionan 50 personas que generan residuos en verano, pero en el punto VI donde se hacen cálculos de volumen de desechos, se consideran 11 personas los 365 días del año. Esto daría un total de 61 personas en el verano, y no 50 como señala la evaluación de impacto ambiental.

Respuesta:

En relación a lo anterior se puede señalar lo siguiente:

Periodo estival 23 de Noviembre a 26 de Febrero:

Dotación  Naval + Biólogos
=  11 personas

Brigada de reparaciones
= 20 personas

Personal de apoyo técnico
= 10 personas

Personal en comisión
=          9 personas

50 personas x 1,5 kgs diarios x 95 días
=   7.125 kilogramos.

Elementos diversos tal como embalajes (madera y cartones) y otros productos del trabajo de la Brigada de Reparaciones
= 10.000 kilogramos.

Periodo invernal 26 de Febrero a 23 de Noviembre:

Dotación Naval + Biólogos
=      11 personas

11 persona x 1,5 kgs x 270 días
=  4.455 kilogramos

TOTAL DESECHOS SOLIDOS A INCINERAR:  21.580 KGS ANUALES.

De está cantidad se estima que el 40 % aproximadamente de estos desechos vuelve al continente (envoltorios plásticos, envases de vidrios, metales, desechos de alimentos, latas de bebidas, etc.), y el resto se incinerará aproximadamente el 60 %.

Se aplicó el promedio de basura generada 1,5 kgs por persona de una publicación Inglesa, relacionado con la Base Antártica “ROTHERA”  y en cálculos efectuados por la Fuerza Aérea de chile como antecedente para el incinerador instalado en la Base Eduardo Frei Montalva.

Emisiones y generación de cenizas:

3.-
Describir el sistema de limpieza de gases.

Respuesta:

Se adjunta información y catálogos proporcionados por la empresa constructora del equipo, PROYECTA INGENIERIA S.A.

4. Estimar el volumen máximo de emisiones que se podrían generar en un evento incineración y su composición. Especificar la duración máxima de los eventos de incineración.

Respuesta:

Dado que el material a incinerar es orgánico (madera y papel), las emisiones comprenderán fundamentalmente a CO2 y CO (dependiendo del funcionamiento de la combustión) y material particulado, en cantidades bajo las normas ambientales vigentes.

Durante el periodo estival, la programación de incineración será de acuerdo a la cantidad de desechos a eliminar y a las condiciones meteorológicas del momento, de

conjugarse estos dos factores en forma favorable, el evento de incineración se realizara diariamente y por un lapso de tiempo aproximado de 2 horas. 

En  el invierno Antártico se prevé de acuerdo a la experiencia que el evento de incineración se podría realizar una vez a la semana y por un lapso no mayor a una hora de duración, considerando la cantidad de desechos a eliminar y a las condiciones climatológicas.

5.-
Estimar volumen de cenizas que se generarán para verano e invierno. Especificar su manejo.

De acuerdo a las especificaciones el equipo,  el volumen de ceniza generada producto  de un evento de incineración, es el 5 % de la cantidad de desechos eliminados.

El manejo de la ceniza generada en el incinerador  en verano e invierno es almacenarla en tambores metálicos para ser  transportada al continente, en  Punta Arenas es depositada en el vertedero local.

6.  ¿Qué tipo de petróleo se utilizará como combustible para el incinerador?. ¿Se usaría petróleo microfiltrado?.

Respuesta:

El combustible que se utilizara en el moderno incinerador es Petróleo microfiltrado, ya que la Base Naval cuenta con bombas purificadoras.

7. ¿Qué tratamiento tendría los residuos líquidos del lavado de gases?.

Respuesta:

Se adjunta información proporcionada por la empresa constructora del equipo, PROYECTA INGENIERIA S.A., donde se explica que no existirán residuos líquidos por lavados de gases.

8. ¿Cuál sería el punto de mayor impacto de las emisiones?.

Respuesta:

Con la instalación del nuevo incinerador se espera reducir al máximo la emisión de partículas contaminantes existentes con el actual incinerador. Por otro lado, los vientos predominantes del cuadrante E / SE / S incidirán decidamente en lograr este objetivo, para lo cual a modo explicativo se adjunta croquis de ubicación de las instalaciones.        

Otras:

9. Describir el manejo del combustible (petróleo o gas licuado) que se usarán para la incineración: volumen, lugar de disposición, medidas para prevenir vertimientos involuntarios, entre otros. Proponer medidas de contingencia para mitigar las consecuencias de los eventuales derrames.

Respuesta:

La Base Naval cuenta con estanques para almacenar 160 m3 de combustible, todos los años  la Brigada de Reparaciones efectúa reparaciones y mantenimiento a los circuitos, lavado y pintado de los estanques, certificando el trabajo realizado.  El abastecimiento de petróleo lo realiza una Unidad Naval en el mes de Enero.

Existen claros procedimientos de seguridad que la dotación debe adoptar para evitar posibles filtraciones o derrames, además la Base Naval cuenta con contenedor de 30 m3 con materiales necesarios para atacar en forma eficiente un derrame de hidrocarburo, el personal destacado en el lugar cuenta con un alto grado de  entrenamiento para enfrentar en forma segura y rápida esta contingencia.

10. Especificar el cronograma del proyecto.

Respuesta:

Primera etapa ya fue aprobada por el SERPLAC REGIONAL, restando el informe sobre impacto medio ambiental, actualmente en tramite, para ser presentado al “CORE” para su financiamiento, tiempo transcurrido a la fecha 70 días.

Segunda etapa, llamado a licitación y adjudicación, tramite administrativo, 30 días.

Tercera etapa, construcción del equipo por parte de la empresa, entrega a la ARMADA, 45 días.

Cuarta etapa,  equipo bajo control de la ARMADA, traslado a la Antártica, puesta en servicio y operando 25 días.

Se hace presente que cronograma expuesto es lo optimo, objeto trasladar el incinerador en uno de los viajes programado a la Antártica durante el próximo período antártico del año 2001/2002, esperando contar con técnicos de la empresa fabricante para su instalación.

11. Clarificar si en el punto d) del documento de Evaluación Ambiental “Características técnicas del Incinerador”, al referirse al monóxído de carbono y oxígeno, la alusión se relaciona con el “Sistema de registro” del Incinerador.

Respuesta:

Se adjuntan catálogos e instructivos técnicos emitidos por la empresa constructora del equipo PROYECTA INGENIERIA S.A., donde se confirma que se hace referencia al sistema de registro.

12. Aclarar lo que se refiere a “se privilegiarán las áreas ya intervenidas” señalado en el punto IX “Medidas de mitigación”.

Respuesta:

Lo anterior significa que para la puesta en servicio del nuevo incinerador no será necesario construir una nueva instalación, ni tampoco ocupar una nueva área, por cuanto se utilizara la ya existente para estos fines. 

Aclaración:

13. En el punto b), de la parte II del documento de Evaluación Ambiental “Descripción de la actividad, se señala que gran parte de los desechos sólidos y líquidos que se generan  durante el verano antártico se seleccionan de acuerdo a su naturaleza, para luego ser almacenados en tambores y posteriormente embarcados hacia Punta        Arenas. Pero no se señala que parte importante de estos desechos pueden ser       procesados en un incinerador el que reduce su volumen considerablemente. Esto justifica plenamente la disposición de este sistema, a pesar que en el párrafo siguiente (c), se reconoce que existe un incinerador con estos fines.

Respuesta:

En primer lugar, los desechos líquidos no serán incinerados.

El importante trabajo de mantenimiento que realiza la Brigada de Reparaciones durante el periodo estival es fundamental para la dotación que permanece en la Base Naval, ya que les permitirá enfrentar con seguridad el prolongado y crudo invierno Antártico.  En perjuicio, de la gran cantidad de desechos que estas obras generan, especialmente madera y cartones, son estos los elementos que se incinerarán preferentemente. 

Rectificación:

14. Rectificar el cálculo del volumen de desechos. En el punto VI, hay un error en el  cálculo del volumen de desechos producidos por las 11 personas. Si se multiplica por 1,5 Kgs. diarios por personas, da un resultado de 6.022 kg (y no 60.225), lo que totaliza 65.022 kgs. de productos sólidos incinerables y 70.022 como resultado total.

RESPUESTA

Lo anterior fue rectificado en el punto 2.

ADDENDUM N°2

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES RELACIONADAS CON LA INSTALACION DE UN INCINERADOR PARA LA ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS Y LIQUIDOS EN LA BASE NAVAL ANTARTICA “ARTURO PRAT”

1.-
LISTA DE VERIFICACION DETALLADA CON TODOS LOS ELEMENTOS QUE SE CONSIDERAN APTOS INCINERAR.


Residuos alimenticios: restos de comida, cascaras de papas, zapallos, cebollas, verduras y frutas.


Residuos plásticos: bolsa plásticas negras de basura con su contenido (papeles de oficinas, baños, residuos alimenticios, etc.) 


Residuos fibrosos: ropas de tela  no sintética, (ropa de cama,  pantalones, camisas, ropa interior y de abrigo, ropas de lana, paño de filtro, etc.).

Cartones utilizados en las cajas de embalaje para el traslado de los víveres, papeles de diferentes tipos (diarios, revistas, escritorio, envoltorio, etc.) utilizados para el consumo de la dotación permanente, Brigada de Reparaciones y visitantes. 


Maderas: del tipo pino, terciado, trupan, cholguan  y otras, no tratadas con resina utilizadas en las reparaciones efectuadas a la Base durante el periodo estival y en el invierno por la dotación permanente.

2.-
CONDICIONES METEOROLOGICAS PROMEDIO DURANTE EL PERIODO DICIEMBRE DE 1999 A NOVIEMBRE DEL 2000 EN LA BASE NAVAL ANTARTICA “ARTURO PRAT”.

MES
AÑO
PRESION
TEMPERAT.
TEMPERAT.
DIA
TEMPERAT.
DIA
VIENTO
DIA

 
 
A NIVEL
MEDIA
MAXIMA

MINIMA

RACHA




ESTACION
AIRE
ABSOLUTA

ABSOLUTA

MAXIMA













DIC
1999
982.0
+  1.5
+  5.3
05 Y 25
-  1.8
4
240° - 40 NDS 
6

ENE
2000
980.8
+  2.0
+  5.8
5
-  2.8
21
090° - 43 NDS
31

FEB
2000
995.2
+  2.4
+  5.2
4
-  1.8
25
100° - 51 NDS
10

MAR
2000
1002.1
+  1.3
+  5.9
10
-  4.2
26
110° - 68 NDS
15

ABR
2000
987.8
+  2.8
+  3.3
6
-  7.2
30
110° - 46 NDS
28

MAY
2000
998.1
-  1.2
+  2.6
14
-  8.2
21 Y 22
090° - 45 NDS
22

JUN
2000
966.8
-  2.1
+  2.6
17
-  8.0
15 Y 22
240° - 42 NDS
18

JUL
2000
1004.1
-  3.0
+  1.5
10
-  10.2
24
090° - 75 NDS
31

AGO
2000
992.1
-  5.9
+  0.8
11
-  15.6
24
090° - 74 NDS
1

SEP
2000
1001.6
-  5.6
+  1.0
1
-  15.2
12
100° - 53 NDS
27

OCT
2000
989.0
-  1.5
+  2.8
12
-  5.3
18
100° - 69 NDS
11

NOV
2000
994.2
-  0.6
+  3.5
13
-  6.8
1
230° - 47 NDS
15
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CAIDA
PRECIPITACIONES
(CMS)
DE






%
(MM)
> 1 MM

SOL















DIC
1999
96.0
44.1
11
10
131.7




ENE
2000
86.8
48.6
11
15
157.1




FEB
2000
90.0
54.0
10
2
94.3




MAR
2000
89.8
47.5
10
23
88.5




ABR
2000
89.3
70.0
17
73
32.9




MAY
2000
91.3
46.1
11
59.2
12.9




JUN
2000
92.4
22.8
9
49
12.2




JUL
2000
92.7
24.7
8
44
27.8




AGO
2000
94.8
10.9
4
34
32.5




SEP
2000
90.0
7.4
3
19
75.9




OCT
2000
90.5
41.9
11
44
84.7




NOV
2000
86.2
22.9
7
12
120.4















Para la realización de un evento de incineración, las condiciones meteorológicas del momento deben ser las optimas,  sin precipitaciones y  la intensidad del viento no debe superar los 10 nudos ( 18,5 KMS), principalmente en invierno con  temperaturas bajas y vientos, esta situación  hace aumentar considerablemente la sensación térmica poniendo en peligro la integridad física del o los operadores.

3.-
SOLICITAR A VENDEDOR DE EQUIPO QUE DETALLE LAS EMISIONES ESPERADAS PARA CADA TIPO DE MATERIAL O ELEMENTO A INCINERAR (CO, CO2, MATERIAL PARTICULADO, ETC.).


Se adjunta como anexo “A”

4.-
DESCRIBIR GRÁFICAMENTE O CON FOTOS. EL ÁREA DE TRABAJO DEL INCINERADOR Y SUS ALREDEDORES (ZONAS POSIBLES DE IMPACTO).


Se adjuntan fotografías del área del incinerador.

5.-
CONSIDERAR UN PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL DE MATERIAL PARTICULADO (UNA VEZ AL AÑO), OBJETO VERIFICAR QUE SE CUMPLA LA NORMA DE EMISIÓN ESTABLECIDA EN EL DS. N° 4/92.


Una vez instalado el incinerador se impartirán las instrucciones pertinentes al comandante de la Base Naval relacionadas con la confección y ejecución del plan de monitoreo ambiental a objeto se cumpla la norma de emisión establecida.

6.-
PRESENTAR UN ANÁLISIS DE LA LÍNEA DE BASE DE FLORA Y FAUNA DE LA ZONA DEL ÁREA DE INFLUENCIA (ZONA A LA CUAL SE DIRIGIRÁN LAS EMISIONES), Y UNA PREDICCIÓN DE CÓMO SERIAN AFECTADOS ESTOS RECURSOS

   
Flora : líquenes y musgos.


El sector donde operara  el incinerador en un radio aproximado de 30 metros esta libre de líquenes y musgo como también las vías de acceso desde la base, debido principalmente a la actividad humana en el área. La base naval Antártica tiene una data de 54 años de actividad ininterrumpida.

Fuera de esta área la flora no ha sido alterada por las actividades propias de la base y  la  influencia de las emanaciones de cenizas y gases producidos por el antiguo incinerador.

La flora Antártica del lugar no se vera afectada con la puesta en servicio del nuevo incinerador.  


Fauna : pinguinos, lobos, focas, aves (skua, gaviotin antártico)

En la Península  donde esta ubicada la Base Prat no hay colonias permanentes de pinguinos, lobos, focas y aves.

En algunos sectores de playa alejados del sector donde se ubica el  incinerador, los pinguinos ocupan estas áreas en forma temporal.

A finales del Invierno y durante la Primavera, al  norte de la Base, sector playa del estrecho Ingles, cuya distancia es de  2,5 kilómetros aproximadamente, es una zona de alumbramiento de lobos.

El calentón Iquique se congela completamente durante el invierno y en los meses de septiembre y octubre un gran numero de focas llegan a  parir, este sector se encuentra al sureste de la Base, a una distancia de 500 metros.

Durante el verano antártico llegan las aves a anidar,  teniendo los gaviotines antárticos el sector de punta Bascope a una distancia de 1,5 kilómetros al norte de la Base y las skua tienen su sector en la punta Guesalaga al sur de la base a 500 metros aproximadamente.

De acuerdo a lo anterior  se adjunta croquis del área resaltando  los lugares antes mencionados.   

A N E X O  “A”

 Incineración de Residuos Sólidos


RESIDUOS


    % de compuestos en Emisiones Gaseosas






CO2

02

H2O

N2

ALIMENTICIOS

5,9

11,6

9,7

72,8


(restos de comida, frutas


  verduras, etc.)


PLASTICOS


6,1

10,9

7,0

76,0


(bolsas negra de basura


 con contenidos de papeles


 de oficinas y baño, otros)

FIBROSOS


6,5

11,5

5,6

76,4


(ropa de telas no sintéticas


 como pantalones, camisas


 de lana, paño de filtro y otros)  

CARTONES


6,1

10,9

7,0

76,0


(cajas de embalajes,


 papeles varios y revistas


 varias)


MADERAS


6,7

11,1

7,6

72,8


(pino, terciado, trupan,


 cholguan, etc.)


NOTA: Los valores de la tabla son porcentajes promedio de los compuestos.


Respecto al material particulado emitido es ceniza inerte emitida al medio ambiente que es arrastrada por los gases,  y sus concentraciones no superan los 100 mg/Nm3
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