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EVALUACION MEDIOAMBIENTAL INICIAL

Proyecto

"Mejoramiento de la Base Luis Risopatrón"

1.- INTRODUCCIÓN.

Esta Evaluación Inicial del Impacto Ambiental  del Proyecto "Mejoramiento de la Base Luis Risopatrón", se ha preparado  sobre la base del Anexo Nº1 del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, conocido como Protocolo de Madrid, promulgado en el diario oficial de Chile el 18 de febrero de 1998.

El Proyecto de Mejoramiento ya indicado es un proyecto presentado a la oficina de SERPLAC de la XII Región de Magallanes y Antártica Chilena, dentro del marco de Proyectos de Inversión de Organismos fiscales y que postulan a financiamiento a través del FNDR. El Proyecto considera, en un período de cuatro temporadas de trabajo, la ampliaciónº y cambio cualitativo de las principales estructuras que  componen la actual Base Luis Risopatrón e incorpora un mejoramiento integral  tanto en la calidad de los materiales empleados como en la tecnología de funcionamiento de la Base tales como elementos de Aislación térmica, sistemas panelizados  y de conducción segura de  aguas, combustibles, y energía.

Corresponde según el artículo 8 del Protocolo realizar una Evaluación inicial del Impacto Ambiental, pues la ejecución de este proyecto se estima generara un impacto mínimo o transitorio que requieren un estudio y la implementación de medidas que lo mitiguen.

2.- DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA

2.1  Generalidades.

La actual base Risopatrón (ex Refugio Coopermine) se originó en 1957 con una construcción básica  de 18m2 instalada por la Armada de Chile.  El incremento de la actividad científica, producto del interés creciente en la vegetación y fauna de la isla, hizo que INACH  realizara mejoras, en habitabilidad y lugares de trabajo en 1989 y 1990, inversión que le otorgó a la Base, su fisonomía actual.. La base está situada al margen del Sitio Especialmente Protegido N° 16, cuya responsabilidad administrativa fue asignada  por el Tratado Antártico a Chile. 

La Base Luis Risopatrón cuenta con cinco edificaciones aisladas y dependientes entre sí,  destinadas a Habitación (2), Servicios de generación y lavado (1), Módulo de radio y estar (1)
Refugio de emergencia(1) y Laboratorio(1), totalizando una superficie edificada de 92 m2.

2.2 Alcances del Proyecto.

El proyecto consiste en el mejoramiento, reemplazo o adición de las siguientes instalaciones en orden de programación:

· Construcción de una nueva Sala de generadores anexa al módulo de Emergencia.

· Mejoramiento sistema de Aducción de agua potable.

· Retiro de instalaciones antiguas de sala de generación, bodega taller y el módulo de comunicaciones

· Desarrollo de un nuevo Modulo Habitacional en el espacio que hoy ocupa la sala de generadores, los servicios de lavandería, bodega, taller y el modulo de radio y comunicaciones. El acceso en altura genera un espacio o planta zócalo indispensable para la habilitación de los servicios de agua potable y alcantarillado.

· Retiro de instalaciones antiguas del módulo habitacional.

· Construcción de un nuevo Módulo Laboratorio en el espacio que hoy ocupa el  Modulo habitacional principal y que se fundará sobre sus actuales  pilares de hormigón, que se conservan en la nueva edificación, para logra una edificación de dos niveles en altura, con el inferior como nivel de servicio. 

· Modificación del sistema de combustible para la base, con mejoras en la disposición y conducción. 

3.- OBJETIVOS


Al término del Proyecto se espera alcanzar los siguientes objetivos:

·  Satisfacer los requerimientos de la comunidad científica durante los próximos 25 años, dando espacio de trabajo a un grupo de 8 personas en dos grupos de investigación y dos personas como apoyo de carácter logístico

· Mejorar la calidad de vida del grupo logístico y científico que la utilizará, disponiendo una mejora sustancial en los ambientes de trabajo y en la oferta de servicios relacionados con la investigación.

· Disponer de una Base Antártica dotada de la mejor tecnología en instrumentos, equipos y materiales  con un bajo nivel de mantención y la optimización de los recursos energéticos necesarios para su operación.

· Otorgar un incremento al espacio destinado al trabajo científico y mejorar la gestión en la preparación de las muestras para análisis.

· Dar cabal cumplimiento a las exigencias del protocolo del Tratado Antártico de Protección del Medio Ambiente.

4.- LOCALIZACIÓN

4.1.- Descripción del Area.-

La Base Luis Risopatrón se encuentra en el sector mas angosto o borde Sureste de la península Coppermine (62º23’S, 59º42’O) en el lado occidental de la Isla Robert, ubicada entre la Isla Nelson el Este y la isla Greenwich al Oeste, en medio del archipiélago de las Islas Shetland del Sur. Su emplazamiento dista 100 metros de la zona Especialmente Protegida Nº16  bajo administración del Estado de Chile.

Esta Zona Nº 16 concentra toda la investigación científica de la isla. La península Coppermine mide aproximadamente 1,7 Km. del Sureste al Noroeste y hasta 0,6 Km. del Suroeste al Noreste  y está rodeada de acantilados escarpados. El Istmo mismo donde se ubica la Base,  es una terraza costera de 250 m. de ancho y de unos 10 m. de altura. Gran parte de las tierras altas están permanentemente cubiertas de nieve. En verano hay numerosos riachuelos y lagunas.

La península Coppermine, localización de este SEP Nº16, es una zona de gran riqueza biológica. Posee una amplia gama de comunidades vegetales con la fauna de invertebrados asociada; también está particularmente bien representada la fauna de vertebrados. El rasgo sobresaliente de la vegetación es una densa alfombra de  1,5 has. de musgo Callergidium austro-stramineum, Calliergon sarmentosum y Drepanocladus uncinatus, que representa una de las mayores extensiones de musgo del continente  antártico. 

También hay gran cantidad de especies de briofitos y líquenes en la zona y es frecuente la gramínea antártica (en actual investigación). Una pequeña colonia de pingüinos de barbijo vive cerca de Fort Williams. Hay unas 30 colonias de petreles gigantes, unos 2000 nidos de petreles de Wilson en alrededor de 13 colonias, unos 1000 gaviotines antárticos en 9 colonias, unas 300 gaviotas dominicanas en diez colonias y numerosos salteadores pardos. Son frecuentes los elefantes marinos, las focas de wedell y cada vez mas lobos finos antárticos.

El acceso a la isla Robert se realiza  exclusivamente por vía marítima y los medios de  la flotilla antártica de la Armada de Chile.
5.- DURACIÓN

El Proyecto está programado para ejecutarse en  cuatro etapas durante los veranos antárticos entre los meses de Diciembre a Febrero de cada año, tiempo máximo que opera regularmente la flota Antártica de la Armada de Chile quien entrega el apoyo de transporte y retiro de los implementos y materiales de construcción.

6.- INTENSIDAD

6.1.- Impactos de la ejecución

La primera etapa de la ejecución esta centrada en la instalación del campamento de trabajo, la construcción de la nueva sala de generadores y de la aducción de agua con su trazado por lo que el impacto principal esta relacionado con el grupo de trabajo.

Durante las etapas posteriores los impactos están relacionados con el desarme de las estructuras existentes y la construcción (reemplazo)  de las nuevas instalaciones.  Al  no existir en el proyecto un aumento del área ya ocupada por las instalaciones existentes,  no se reportará impacto sobre el terreno, ya señalado anteriormente como impactado. 

El detalle de los eventos de posible impacto al mediombiente  están enfocados a los que se producirán durante el proceso de ejecución del Proyecto. 

Se estima que el Proyecto de Mejoramiento definido mediante la incorporación de nuevos tipos  de materiales de construcción y la aplicación de modernas tecnologías en el control de emisiones y operación de equipos, reduce la gran mayoría de los impactos negativos al medioambiente que hoy esta generando la operación de la Base.

La etapa de operación por lo tanto estará dedicada solo a verificar y monitorear los cambios positivos en la reducción de los impactos al medioambiente. 

7.- ALTERNATIVAS DE LA ACTIVIDAD

7.1 Instalación de campamento de trabajo.-


Las alternativas de instalación de un campamento de trabajo con habitabilidad para 8 personas, sus necesidades básicas de alimentación y sanitarias, por un tiempo variable entre 60 y 90 días, han sido seleccionadas considerando desde la habilitación de un refugio rígido transitorio durante el periodo de cuatro temporadas hasta carpas livianas individuales de aplicación por cada temporada y con cargo a cada contratista (cada etapa).


Se seleccionó la alternativa de usar una carpa semirígida del tipo utilizado por INACH en sus campamentos  con capacidad de 8 personas mas una carpa sanitaria y con cargo solo a la primera etapa, después de la cual permanece de propiedad de INACH y permite aportar la habitabilidad durante la segunda etapa y como bodega durante las posteriores.  A partir de la tercera etapa, el grupo de trabajo habilita temporalmente el nivel zócalo de las nuevas construcciones. No está contemplado el receso de la actividad científica  durante el desarrollo del Proyecto.

7.2.- Sistema de Construcción.-


Sobre la base de los diversos sistema de construcción que ha aplicado INACH en el Mejoramiento e implementación de nuevas bases en territorio Antártico, el formado por estructuras modulares de paneles tipo sándwich de espuma de poliuretano con una cara de terciado marino y otra de acero prepintado en fábrica, es el sistema que ofrece mayor resistencia estructural con un peso menor para efectos de transporte. El sistema de paneles con núcleo de poliestireno expandido en este caso se ha  desestimado por el peso mayor equivalente para una misma Aislación térmica. 


Otras alternativas constructivas ya han sido consideradas por INACH con anterioridad al diseño de este proyecto y desde el punto de vista de protección al medio ambiente e intensidad del impacto, ha predominado el criterio de diseñar  estructuras, livianas,  que requieran un mínimo de ejecución in situ y se puedan erigir con un mínimo de personal en el área seleccionándolos sobre la base de que cada uno tenga mas de una especialidad de forma de asegurar la concurrencia de todas ellas. 

7.3.-  Sistema de combustible:


En los primeros años de funcionamiento la base operó mayormente con estufas y calentadores a carbón, combustible que fue eliminado  a partir de 1994 observándose desde esa fecha una zona  de terreno adyacente a la base, totalmente contaminado con restos de carboncillo. 


Actualmente se usa un estimado de 80% de combustible diesel y un 20% de gas licuado, el que se utiliza para activación de equipos y calefacción. El combustible Diesel y es transportado en bidones y/o tambores desde la playa distante app. 180 metros, cercana a la cual existe un depósito de acero inoxidable de 3000 litros de capacidad instalado hace ya algunos años, según los estándares en piscina de contención, actividad que  reporta un pequeño y eventual suceso de contaminación como producto de la manipulación y transporte de estos envases. 

El proyecto considera la utilización de un sistema  de conducción segura de combustible, que cuando no es usado puede replegarse hasta la próxima temporada. En cuanto al gas licuado, el proyecto ocupa una parte importante de este combustible que resulta mas limpio para el medio-ambiente.

7.4 Sistema de agua potable:


Dentro de las alternativas de obtención de agua potable se encuentra la de instalación de una planta de osmosis inversa para ocupar el agua de mar. Los problemas que de año en año se han detectado con el agua obtenida, indican que esa es la solución más factible de implementar.


Sin embargo dados los costos de mantención que una planta de estas características representa, junto con las técnicas complejas que requiere su operación para lograr un equilibrio entre su operación eficiente y la contaminación resultante al medio ambiente, se ha preferido el tratamiento simple a través de filtros especiales y técnicas básicas de potabilización ya en uso por INACH en otras Bases. 

8.- IMPACTOS QUE LA ALTERNATIVA PUEDE PRODUCIR

8.1.- General

  
La  siguiente matriz permitirá determinar  algunas actividades del proyecto y sus posibles efectos al medio ambiente, teniendo presente que estos efectos son solo cualitativos:
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8.2.- Los impactos medio ambientales previstos de suceder son los siguientes:

· Desechos sólidos que se generarán producto del desarme de estructuras y su acumulación para posterior traslado. 

· Polvo ambiental generalmente de cemento, que generará la producción de hormigones para la losa de fundación.

· Contaminación acústica de la faena misma de "hormigonado", la operación de generadores, motores y del vehículo de carga.

·  Limpieza del terreno y utilización de áridos de excavación.

· Aumento de desechos sólidos y líquidos debido a aumento del número de personas.

· Deterioro del  entorno por aumento de personas en la base. 

· Eventuales derrames de combustible y lubricantes.

· Eventual impacto al procesar una cantidad de áridos mayor a la renovable  en un período anual.

· Eventuales impactos  a la flora y fauna debida a presencia de personal de faenas que motivados por la curiosidad se aparten en sus desplazamientos de las zonas de tránsito autorizado

9.- IMPACTOS ACUMULATIVOS

9.1.- Impactos en el área geográfica

La franja de acceso a la Base de un ancho estimado en 100 metros, entre la caleta Coppermine y la Bahía Carlota, posee un sendero  demarcado de app. 10 metros de ancho, entre la playa de arribo y las instalaciones,  destinado al tránsito de personas y que por lo tanto delimita el área posible de deterioro por las pisadas.


El área de terreno circundante a las instalaciones  de la Base  esta desde su origen, muy impactada entre otras razones  por los hechos ya señalados del uso de carbón  y por la actividad misma de mantención  y que han sido modificados solo después  de la regulación impuesta por los convenios sobre Protección al medio ambiente antártico.

La problemática ambiental  que presenta actualmente la Base Risopatrón se puede señalar de la siguiente forma:


Desde su última construcción en 1989, el deterioro debido a la fuerte corrosión del ambiente marino en que está inserta, y el tipo de materiales empleados en esa época, han incrementado fuertemente los gastos de mantención que se efectúan anualmente y que se deducen solo del presupuesto corriente de INACH. Es así como hoy se aprecian estructuras ya irrecuperables y que solo esperan su reemplazo y retiro del área. La corrosión actual ha alcanzado los perfiles estructurales internos del sistema de paneles por lo que el reemplazo de toda la estructura se hace inevitable.

Por otra parte,  el tipo de construcción de la época,  estructurada sobre la base de perfiles metálicos y lámina de acero, es determinante del impacto negativo al medioambiente, pues la corrosión existente asociada con la humedad ambiental del área, impide una buena fijación de la pintura de mantención anual,  la que junto con las partículas de óxido, contaminan el área de las instalaciones al desprenderse en pequeños trozos por efecto de los fuertes vientos y ciclos hielo-deshielo. 

El aumento de las reparaciones tanto de la infraestructura como de los servicios, necesarias de efectuar cada año para entregar un buen apoyo a la comunidad científica excede los fondos asignables del presupuesto corriente de INACH  por lo que en cada temporada va quedando un área de la Base sin reparación con el consiguiente aumento del deterioro anual.
9.2.- Instalaciones inadecuadas.


El crecimiento de la base, no coherente con las necesidades de un grupo de trabajo  orientado a la investigación en la flora y fauna de la zona asociado con un grupo de apoyo logístico a las investigaciones y de operación propiamente de las instalaciones, ha limitado y segregado seriamente las condiciones de habitabilidad  dándose el caso que habiendo espacio para 10 personas (8 científicos y dos logísticos) solo 8 tienen cuentan con un baño accesible a todo evento climático, se carece de comodidades en la preparación de la alimentación y existe un precario lugar de descanso luego de una ardua faena diaria.

9.3.-  Sistema de evacuación de aguas servidas


Funciona a plenitud desde hace ya varios años sin producir eventos ambientales negativos y trabaja sobre la base de una fosa de decantación primaria y una red de infiltración al terreno que en la época de funcionamiento de la base se encuentra permeable. El proyecto considera la rehabilitación de una fosa adicional existente ampliando la capacidad de proceso y mejorando con ello la calidad de los efluentes.

9.4.- Sistema de suministro de agua potable.


Este sistema no funciona bien y desde el punto de vista ambiental, las continuas reparaciones que son necesarias de efectuar están produciendo un aumento de la circulación por zonas de terreno fácilmente degradable. La calidad del agua ocupada por otra parte dada la forma en que se capta es muy mala, provocando con ello mas de un trastorno a la actividad diaria del grupo de trabajo.


 El Proyecto aborda la solución a este problema pues, junto con automatizar la función de bombeo, y  reemplazar la cañería de aducción, se mejora el punto de captación mediante la instalación de una toma a distancia y profundidad conveniente, dentro de la fuente misma de captación.

10.-  REDUCCION Y MITIGACION DE LOS IMPACTOS

10.1 Actividades de construcción.


El impacto que produce la instalación del campamento se reduce a un impacto menos que transitorio al definir en las bases y especificaciones de la propuesta un código de conducta favorable al medio ambiente, y que sea de fácil control por la unidad de Inspección Técnica de Obras e implementando medidas de verificación  en cada etapa construida.

Entre otras, las medidas que se implementarán en las bases administrativas y técnicas dicen relación con:

· Ubicación de la carpa de habitabilidad del personal de faena dentro del perímetro interno de la base  en el terreno ya impactado.

· Ubicación de la faena de construcción de hormigón en  un lugar protegido del viento predominante.

· Ubicación de zona de apilamiento de materiales de desarme para reembarque al continente, en zona impactada al interior del perímetro de la Base.

10.2   Impacto sobre el paisaje.-


El contratista en coordinación con la Inspección técnica será requerido para que una vez terminada cada etapa se destinen los últimos día a limpiar la zona de cualquier contaminación que por episodios de vientos se hayan producido, situación que deber así como también el retiro de cualquier desecho orgánico e inorgánico generado en el área.

10.3   Impacto a la flora y fauna.-


En la reducción de este impacto es fundamental la disposición y enseñanza previa de la actitud de los trabajadores con el cuidado del entorno antártico y el conocimiento de la prohibición de sacar del continente antártico todo tipo de muestras o recuerdos. La programación del proyecto permite entregar charlas instructivas al respecto, previas a la partida a terreno y la ITO local será la encargada de controlar el cumplimiento de las normas de conducta en terreno.

10.4.-   Impacto de derrames de combustibles y lubricantes.


La reducción y mitigación de este tipo de impacto se consigue exigiendo en la conformación del equipo de trabajo  un encargado específico con conocimientos del tema de  mantención y reparación de los equipos móviles el que se hace responsable del manejo eventual de derrames.


Los riesgos de derrame del sistema de aducción de combustible son reducidos mediante la aplicación del programa de manejo de combustibles del INACH que reglamenta los procedimientos frente a cada actividad relacionada con el tópico.

11.- VERIFICACION DE LOS IMPACTOS

11.1.- General


En cada etapa de construcción será tarea de la Inspección Técnica y del Contratista según lo exigido en las especificaciones de la construcción, la verificación del embarque de áridos necesarios hacia la faena en un volumen de seguridad suficiente para no provocar  sobre explotación en el lugar de extracción.

Nota: durante los años 1991 y 1992 se construyeron 60m2 en dos módulos habitacionales y un anexo con una producción de 30 m3 de hormigón en cada año.


El árido grueso se obtuvo por doble cribado de la zona intermareal superficial de  la playa de Caleta Coppermine.  Durante el segundo año no se observaron vestigios de la excavación del año anterior y lo mismo ocurrió durante el tercer año. 


Dicho recurso se entiende por lo tanto, que es renovable y  es factible de obtener nuevamente,  si esa cifra anual no se supera, debiendo ser controlada etapa a etapa por la ITO y con respaldo fotográfico.

La situación previa a la construcción y final de cada etapa, será registrada en un archivo fotográfico de carácter exigido en  las especificaciones técnicas del proyecto. 

11.2   Aumento de aguas servidas.

El incremento de   la producción de aguas servidas debido al aumento de la dotación al incluir el grupo de trabajo (8 Personas), se estima crítico solo durante la segunda etapa y desde ese punto de vista se resuelve con la implementación de servicios higiénicos portátiles adicionales al campamento, con elementos de descarga separada  de residuos sólidos y líquidos y conectada a los estanques de decantación del sistema existente. Adicionalmente se requiere del uso de Bioacereladores del proceso de digestión en el  estanque principal,  proceso inerte al medioambiente.

A partir de la tercera etapa entra en funciones la rehabilitación de un estanque de hormigón existente antes del Proyecto y que ahora al ubicarse al nivel de subsuelo en la planta zócalo del nuevo módulo Habitacional permite duplicar de inmediato la capacidad de proceso del sistema.

12.- CONCLUSIONES

Se demuestra que el Proyecto en general está concebido  de manera de que sus actividades sean amigables con el medio ambiente.


 La naturaleza de los impactos producidos durante el proceso de construcción han sido analizadas y se ha estimado la mejor forma de reducirlos y /o mitigarlos  concluyendo que estos pueden clasificarse como menores  o transitorios.


El impacto visual positivo que representará  la nueva base, permitirá incentivar por parte de la comunidad de científicos y personal de apoyo que labora cada temporada, la preservación de la limpieza y cuidado de la fragilidad del entorno y un manejo cuidadoso de las áreas reservadas a la investigación.


La interacción de las nuevas dependencias, permiten concentrar las funciones de trabajo y habitabilidad en sectores cercanos entre sí, disminuyendo el tránsito innecesario de personas hacia otras partes de la Base y mejorando con ello la posibilidad de recuperar los frágiles suelos del entorno. Un monitoreo en el tiempo una vez puesta en servicio la renovada Base Luis Risopatrón establecerá la existencia o no de esta capacidad de recuperación. 


El proyecto mejorará las condiciones actuales de emisión de contaminantes, pues reducirá el impacto ambiental propio de la actual mantención y gracias a las mejoras en aislación térmica de las nuevas instalaciones los recursos en base a combustible diesel destinados a calefacción también serán reducidos. 
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