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OBJ.: Solicita evaluacién ambiental.

REF.: Necesidad del servicio.

1 0 i
pUNTA ARENAS, | & JUN 2008

DEL COMANDANTE DEL DEPARTAMENTO ANTARTICO DEL EJERCITO

AL DIRECTOR REGIONAL CONAMA “MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA"

1. En atencion a las nuevas actividades de la Estacion GARS-QO'Higgins,
relacionada con la operacién del satélite TerraSAR-X, requiere de un enlace
satelital para transferir datos a alta velocidad a Europa. Para tales efectos y de
acuerdo al compromiso entre el gobierno de Chile y Alemania, el Departamento
Antartico del Ejercito ha elaborado una evaluacién preliminar de impacto
ambiental denominada ‘Instalacion antena de comunicaciones GARS-
O'HIGGINS Islote Isabel Riquelme”.

2 En virtud de lo sefialado precedentemente, se solicita a Ud, tener a bien
disponer el tramite correspondiente para su aprobacion.

3. Se adjunta archivo magnético.

Saludaa Ud., L

DISTRIBUCION:

1. CONAMA

2. DAE.PI. y Est.(Arch)

2 Ejs. 1 Hja.
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1. DESCRIPCION DEL PROPOSITO Y LA NECESIDAD DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA

El objetivo de este estudio es presentar la necesidad de la instalacion de una antena de
transmisién de datos entre la Base O'Higgins (GARS) y las oficinas centrales de DLR
ubicadas en la ciudad de Oberpfaffenhofen en Alemania.

Figura N° 1 Diagrama de objetivo
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Consideraciones Generales:
Principios de un sistema de comunicacion
Un sistema de comunicacién se describe como el conjunto de elementos que

ordenadamente relacionados entre si, tienen la capacidad de establecer la transmision
de un mensaje entre dos puntos independientes.



Desarrollo de los sistemas de comunicacién

Las necesidades de comunicacion que demanda el mundo actual, han generado la
prioridad de desarrollar diversos sistemas de comunicacion, éstos son disefiados de
acuerdo a las condiciones que se requieren en la transmisién de la informacién, desde
un sistema para la transmision o recepcion de voz hasta complejos sistemas de
transmision o recepcion de datos.

Desde la Antigledad se reconocia la necesidad de transmitir informacion a distancia.
Desde entonces, las soluciones a este problema han estado intimamente relacionadas
con el desarrollo cultural, social y politico de la humanidad. Para transmitir informacién
entre dos puntos, primero debe ser "envasada" en un contenedor”, que posteriormente
se enviara a través de un canal; dicho proceso es tan abstracto como el de la misma
informacién, pero se explica con la ayuda de algunos ejemplos: si la informacion
consiste en ideas, decisiones o estados de animo, las maneras de enviarla a distancia
por medio de palabras, texto impreso, imagenes, ondas acusticas, ondas
electromagnéticas o sefiales intermitentes de humo, por mencionar solo algunas, y los
canales de comunicacion para cada uno de ellos son respectivamente el aire, el correo,
un cable de television, el aire y la atmésfera en todos los casos se observa que el medio
o canal a través del cual se transmite la informacién es un elemento que impone
restricciones sobre los "contenedores” de la informacidn: una onda acustica sélo puede
ser transmitida por un canal que conduzca ondas acusticas y una eléctrica, por medio
de un conductor de sefiales eléctricas. Afortunadamente, "hoy en dia, con ayuda de la
tecnologia, es posible solucionar estas limitaciones y convertir sefiales de un tipo a otro.

El mensaje fue creado por el hombre para comunicarse, es decir, para hacer comun
algo que en este caso especifico es la informacién. Esto es una muestra palpable del
ingenio humano: la creacién de un mensaje forzosamente implica la necesidad de
codificar la informacion para que sea susceptible de ser enviada o transmitida; no seria
posible transmitir una idea sino se utilizara el lenguaje oral, el corporal, el escrito, o
algin otro; estos lenguajes son precisamente las versiones codificadas de la
informacion. Es posible explicar las funciones del codificador de la siguiente manera: asi
como no se puede enviar una carta (es decir, un sobre de papel que contiene otros
papeles en su interior, cuyos simbolos o texto contienen la informacion que se desea
transmitir) a través de un canal telefénico o de la atmdsfera (esto ultimo sélo es posible
si se lanza el sobre como proyectil y su alcance es de unos cuantos metros), tampoco
es posible enviar sefiales de humo utilizando para ello un sobre de papel. Por tanto, es
indispensable adaptar el mensaje que contiene la informacién al canal por el que sera
transmitido. Esta es precisamente la funcién de un codificador. Para que se complete el
proceso de comunicacion, se requiere que tanto el que origina el mensaje como el que
lo recibe conozcan la forma en que fue codificada la informacion (esto es, el codigo que
fue empleado); en otras palabras, para que dos personas se comuniquen por la via oral,
es indispensable que ambas hablen el mismo idioma, y para que dos personas se
comuniguen por via telefonica, se requiere que, ademas de hablar el mismo idioma,
ambas tengan a su disposicién un aparato telefénico y que ambos estén unidos por
medio de conductores de sefales.



Los elementos fundamentales o indispensables que intervienen en el principio de
comunicacion son:

Emisor o transmisor: es el elemento que inicia la comunicacién; es el encargado de
transmitir el mensaje en un lenguaje que el receptor o receptores puedan descifrar con
facilidad para poder establecer el enlace de comunicacion.

Medio o canal: es el medio utilizado por el transmisor para hacer llegar el mensaje al
receptor.

Receptor: es el elemento encargado de recibir el mensaje transmitido por el emisor a
través de un medio. Al recibirse el mensaje se cumple el ciclo de la comunicacion.

Figura N° 2 Diagrama ruta comunicacion.
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Caracteristicas de la situacion presentada

Las nuevas misiones de observacion de la tierra por los satélites alemanes Terra SAR-
X, TanDEM-X y EnMAP, requiere la presencia de estaciones de adquisicion de datos
globales con contacto frecuente con los satélites con orbita polar, los cuales deben ser
seguros y de rapido accionar.



Dentro de este contexto las estaciones terrenas actuales y futuras necesitan una
capacidad de recepcién acorde a los datos de observaciones satelitales terrestres y
particularmente para los objetivos del TanDEM-X, necesitandose para este efecto una
autonomia para transmision y manejo de la informacion.

Figura N° 3 Diagrama ruta comunicacién satelital.
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Lo anterior, autonomia para transmisién y manejo de la informacion ademas del factor
tiempo, se solucionaria con la implementacién de instalacion de una antena de
transmision de datos entre |la Base O’'Higgins (GARS) y las oficinas centrales de la DLR
ubicadas en la ciudad de Oberpfaffenhofen en Alemania.



Los reflectores parabdlicos (cominmente llamados por error o por costumbre antenas)
han sido el simbolo de las estaciones terrenas para comunicaciones por satélite.
Existen ademas de los reflectores paraboloides o Prime Focus (a) otros tipos de
antenas muy ampliamente usados en campo de las comunicaciones, tales como los
reflectores Fuera de foco (off-set) (c), Casssegrain (b} y los platos tipos Gregorianos.

Figura N° 4 Diagrama tipos reflectores parabdlicos
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Actualmente las transmisiones de datos satelitales desde la estacidn ubicada en la
Base O'Higgins (GARS), esta integrada a otras transmisiones y eventualmente no



presentan la rapidez necesaria y en algunas ocasiones se pierden en el ciberespacio de
la Internet, la informacién obtenida debe ser almacenada en cintas y remitida para ser
procesada en laboratorios en Alemania lo que sugiere un importante tiempo de
operacion.

Figura N° 5 Diagrama componentes transmision datos

Antecedentes

e Programa basado en cooperacion Cientifica y técnica entre el Ejército de Chile y la
DLR de Alemania.

Descripcion de la actividad propuesta

Instalacién de una antena de transmisién de datos entre la Base O'Higgins (GARS) vy
las oficinas centrales de DLR ubicadas en la ciudad de Oberpfaffenhofen en Alemania,

la cual presenta las siguientes caracteristicas que se muestran presentan en la figura
N® 6



Figura N° 6. Caracteristicas y dimensiones de la antena a instalar.
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